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Ведомомсть чертежей
Общие данные
Схема планировочной организации земельного участка
Схема подошвы ленточного фундамента
Схема ленточного фундамента
Схема монолитной Ж.Б плиты
План монолиного Ж.Б. пояса +2,900
План чердачного перекрытия
Схема раскладки опорных балок и стоек
План кровли

Схема раскладки стропил
Вид стропильной крыши 1
Вид стропильной крыши 2
План привязки проемов и перегородок 1-го этажа
Маркировочный план 1-го этажа
Разрез 1-1
Разрез по оси 5
Фасад 1
Фасад 2
Фасад 3
Фасад 4
Вид 1
Вид 2
Вид 3
Вид 4
Спецификация заполнения дверных проемов
Спецификация заполнения оконных проемов

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Примеч.НаименованиеОбозначение

СП 70.13330.2011 (2012)

СП 15.13330.2012

ГОСТ 8486-86

ГОСТ 21.1101-2009

ГОСТ 21.501-2011

СНиП 3.03.01-87

СП 29.13330.2011

СП 64.13330.2011

СП 17.13330.2011

СП 55.13330.2011

СНиП 21-01-97*
Федеральный закон Российской Федерации
                    от 2 июля 2013 г.
                         № 384-ФЗ

Федеральный закон Российской Федерации
                 от 3 июля 2016 г.
                       № 123-ФЗ

СП 52.13330.2011

СП 42.13330.2011

"Несущие и ограждающие конструкции"

"Каменные и армокаменные конструкции"

"Пиломатериалы хвойных пород"

"Основные требования к проектной и рабочей документации"

"Правила выполнения архитектурно-строительных рабочих
чертежей"

"Несущие и ограждающие конструкции"

"Полы"

"Деревянные конструкции"

"Кровли"

"Дома жилые одноквартирные"

"Пожарная безопасность зданий и сооружений
                   (с Изменениями N1, 2)"

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"

"Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности"

"Естественное и искусственное освещение"

"Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений"

Поз.

1

2

3

4

Наименование Ед.изм. Кол-во

Общая площадь

Отапливаемая площадь

Жилая площадь

Площадь застройки

153,71

120,36

120,36

206,74

Технико-экономические показатели

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-технических,
противопожарных и других норм, действующих на территории РФ, и обеспечивают безопасную для жизни и
здоровья людей, эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.
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Общие данные

2П

Заказчик
Архитектор

1. Общие данные.
Наименование объекта: Индивидуальный жилой дом.
Адрес участка строительства:
Основание для разработки проекта: проект разработан на основании технического задания на
проектирование, утвержденного заказчиком.
Стадия проекта: проектная документация.

2. Характеристика объекта.
Назначение объекта: Дома жилые одноквартирные.
Габаритные размеры: 16,85х14,55 м с учетом террас, входных групп.
За условную отметку 0,000 принят уровень чистого пола первого этажа.
Класс функциональной пожарной опасности Ф 1.4
Степень огнестойкости II
Класс конструктивной пожарной опасности C0

3. Архитектурно-планировочные решения.
Проектируемое здание: одноэтажный дом, прямоугольный формы в плане объем
с четырёхскатной кровлей.
Размеры в осях: 16,85х14,55 м.
Отношение площади световых проемов всех жилых комнат и площади пола этих помещений не
превышает 1:5,5, а минимальное отношение не менее 1:8, что соответствует нормативным
требованиям освещенности.
Ориентация входных групп, окон и состав помещений обусловлены пожеланием заказчика.

4. Наружная отделка.
Наружная отделка стен здания выполняется: фасадная тонкослойная штукатурка
по утеплителю 150 мм.
Отделка цоколя - камень декоративный.
Покрытие кровли - металлочерепица.
Покрытие площадок и лестниц входных групп - клинкерная плитка.
Покрытие террасы из террасной доски ДПК, или клинкерная плитка.
Двери наружные металлические утепленные с декоративной отделкой полотна и уплотнением в
притворах.
Материалы внутренней отделки принимаются заказчиком.

5. Технические решения.
Фундаменты - ленточный фундамент по технологии УФФ (Утепленный Финский Фундамент).
Наружные стены - кирпич керамический, 2 НФ. на ц.п. растворе.
Внутренние стены - кирпич керамический 2 НФ.
Межкомнатные перегородки - кирпич керамический 2 НФ.
Каналы дымохода - Из керамического полнотелого кирпича с гильзовкой сындвич-трубой.
Полы первого этажа - монолитная ж.б. плита 150 мм. по грунту с утеплением 100 мм.
Перекрытие чердачное - деревянное перекрытие.
Кровля - четырёхскатная.
Перемычки - газобетонные и монолитные ж.б.
Площадка входной группы, терраса, пандус - монолитные железобетонные.
Оконные блоки - ПВХ, теплошумозащитные с 2-камерными стеклопакетами.
Дверные блоки: наружные - металлические утепленные, внутренние - деревянные по ГОСТ 6629-88.
Отмостка - мягкая отмостка с отсыпкой гравия, с уклоном 3 %.

Общие данные
6. Краткие указания по производству работ.
Проектом предусмотренно производство СМР в летних условиях в соответствии с действующими
нормативными документами и материалами по производству работ.
Мантаж и устройство железобетонных конструкций, кладку стен выполнять в соответствии с СП
70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции".
Работы по устройству полов и кровли выполнять в соответствии со СП 71.13330.2011 "Изоляция и
отделочные покрытия".
Антикорразионную защиту конструкций выполнять в соответствии со СП 72.13330.2012 "Защита
строительных конструкций и сооружений от коррозии".
При выполнении всех СМР руководствоваться требованиями СП 12-135-2003 "Безопасность труда в
строительстве, СНиП 21-01-97*(Пажарная безопасность зданий и сооружений)."
При производстве всех видов работ в зимних условиях руководствоваться требованиями
соответствующих разделов строительных норм и правил: СП 70.13330.2012 и СП 71.1330.2011.
Все работы должны вестись в соответствии с "Проектом производства работ в зимних условиях".

                                    Перечень работ и конструкций, для приемки которых
                           необходимо составить АКТ освидетельствования скрытых работ
- Разбивка осей здания;
- Освидетельствование и приемка опалубочных работ перед бетонированием;
- Скрытые работы по армированию;
- Скрытые работы по гидроизоляции;
- Скрытые работы по монтажу прогонов, балок;
- Скрытые работы по устройству перекрытий;
- Скрытые работы по кирпичной кладке наружных стен;
- Скрытые работы по кирпичной кладке стен в зимних условиях;
- Скрытые работы по армированию кладки;
- Скрытые работы по осмотру монолитных бетонных и ж.б. конструкций после снятия опалубки;
- Скрытые работы по установке дверных и оконных коробок;
- Скрытые работы по защите металлических элементов и изделий от коррозии;
- Скрытые работы по защите деревянных конструкций;
- Скрытые работы по устройству гидроизоляции.

Акты на скрытые работы должны содержать данные о:
- марках, примененных материалов и изделий, их физические, прочностные и теплотехнических
характеристиках, а так же характеристиках по порозостойкости материалов цоколей.ю наружных стен
и стен подвалов;
- сечение, шаг и колличество элементов, примененных для сетчатого или продольного армирования,
либо элементов металлических обойм;
- Видах антикоррозийнной защиты;
- Видах и типах теплоизоляции, пароизоляции, звукоизоляции, гидроизоляции с кратким описанием
их конструкций и примененных материалов;
К актам на скрытые работы или освидетельствованию прикладываются исполнительные съемки,
паспорта и сертификаты на приемные материалы и изделия, а также согласования с автарами
проекта допущенных отступлений от проекта.
Акты на скрытые общестроительные работы составляются по форме приложения 6 СНиП 3.01.01-85.
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Схема планировочной организации земельного участка М1:300
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Схема подошвы ленточного фундамента

4П

Заказчик
Архитектор

Схема подошвы ленточного фундамента

Примечание:
Организацию технологических отверстий в монолитной плите под инженерные коммуникации согласовать с
проектными решениями по сетям водопровода, канализации, электроснабжения и выполнить по месту. В местах
прокладки труб в конструкции предусмотреть гильзы необходимого диаметра ГОСТ 10704-91.
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Схема ленточного фундамента
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Заказчик
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Схема ленточного фундамента

Примечание:
Организацию технологических отверстий в монолитной плите под инженерные коммуникации согласовать с
проектными решениями по сетям водопровода, канализации, электроснабжения и выполнить по месту. В местах
прокладки труб в конструкции предусмотреть гильзы необходимого диаметра ГОСТ 10704-91.
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Схема монолитной ж.б. плиты по грунту
на отм. -0,100

6П

Заказчик
Архитектор

Схема монолитной ж.б. плиты по грунту на отм. -0,100

Примечание:
Организацию технологических отверстий в монолитной плите под инженерные коммуникации согласовать с
проектными решениями по сетям водопровода, канализации, электроснабжения и выполнить по месту. В местах
прокладки труб в конструкции предусмотреть гильзы необходимого диаметра ГОСТ 10704-91.
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План монолитного ж.б. пояса
на отм. +
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План монолитного ж.б. пояса на отм. +_2,900_____
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План перекрытия на отм. +3,150
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Заказчик
Архитектор

План перекрытия на отм. +3,150

Примечание:
Стропильная система из пиломатериалов бруса по ГОСТ 8486-86.
Все деревянные элементы, балки, стропила, обрешетку, опорные подкладки, торцы и места соприкосновения
деревянных конструкций с конструкциями из других материалов, эксплуатируемые в условиях нормальной
влажности для защиты от гниения подвергаются поверхностной обработке водорастворимыми антисептиками.
Состав защитных покрытий см. ГОСТ 20022.2-80*. Вентканалы до защитного колпака следует утеплять мин.
ватной плитой ТЕХНОБЛОК Y=45 кг/м толщ. 50 мм.

Поз. Обозначение Наименование Кол-во,
шт. Объем,м3 Примеч.

Бд-1 ГОСТ 8486-86 Балка, брус 50х200, L=3,7 м 14 0,518

Бд-2 14 0,7

Бд-3 14 0,742

ГОСТ 8486-86

ГОСТ 8486-86

0,78

Бд-4 0,24ГОСТ 8486-86 8

Бд-5 0,081ГОСТ 8486-86 3

Балка, брус 50х200, L=5,0 м

Балка, брус 50х200, L=5,3 м

Балка, брус 50х200, L=3,0 м

Балка, брус 50х200, L=2,7 м

Балка, брус 50х200, L=6,0мБд-6 ГОСТ 8486-86 13

3,106 м3

0,045Балка, брус 50х150, L=6,0м
(Фальш-мауэрлат)

Бд-7 ГОСТ 8486-86 1

П1-0319-АР
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный проект жилого дома

Схема раскладки опорных балок и стоек

9П

Заказчик
Архитектор

Схема раскладки опорных балок и стоек на отм. +3,350

Примечание:
Стропильная система из пиломатериалов бруса по ГОСТ 8486-86.
Все деревянные элементы, балки, стропила, обрешетку, опорные подкладки, торцы и места соприкосновения
деревянных конструкций с конструкциями из других материалов, эксплуатируемые в условиях нормальной
влажности для защиты от гниения подвергаются поверхностной обработке водорастворимыми антисептиками.
Состав защитных покрытий см. ГОСТ 20022.2-80*. Вентканалы до защитного колпака следует утеплять мин.
ватной плитой ТЕХНОБЛОК Y=45 кг/м толщ. 50 мм.

Поз. Обозначение Наименование Кол-во,
шт. Объем,м3 Примеч.

Об-1 ГОСТ 8486-86 Балка, брус 100х200, L=7,63 м 3 0,458

Об-2 1 0,05

Об-3 2 0,28

ГОСТ 8486-86

ГОСТ 8486-86

0,078

Об-4 0,19ГОСТ 8486-86 1

Об-5 0,16ГОСТ 8486-86 1

Балка, брус 100х200, L=2,5 м

Балка, брус 100х200, L=7,0 м

Балка, брус 100х200, L=9,5 м

Балка, брус 100х200, L=8,0 м

Балка, брус 100х200, L=3,9 мОб-6 ГОСТ 8486-86 1

2,289 м3

0,079Балка, брус 100х200, L=3,92 мОб-7 ГОСТ 8486-86 1

0,096Балка, брус 100х200, L=4,8 мОб-8 ГОСТ 8486-86 1

0,068Балка, брус 100х200, L=3,4 мОб-9 ГОСТ 8486-86 1

0,63Балка, брус 100х150, L=      мСтойки ГОСТ 8486-86 43

П1-0319-АР

27

Альгешкин М.В

Кошелев А.В.

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ



GSPublisherVersion 0.0.100.100

А

Б

В

Г

Д

Е

1 2 3 4 5

14 000

16
 3

00

4 
80

0
1 
20

0
1 
80

0
6 

00
0

2 
50

0

3 700 2 300 2 700 5 300

30
0

2 500

13
 0

50

8 000

4 
80

0

4 
80

0

25î

25î

25î25î

25î 25î

25î

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный проект жилого дома

План кровли

10П

Заказчик
Архитектор

План кровли

Примечание:
Водосток выполняется из водосточной системы Aquasystem® 150x100, состоящей из желобов и водосточных
труб. Водостоки должны заканчиваться на расстоянии не более 200 мм от отмостки. Для вентиляции кровельных
конструкций применяется кровельный и коньковый вентиль. Рекомендуется установка системы антиобледенения
водостоков, системы снегозадержания. Точное место размещения отверстий под коммуникации согласовать с
проектными решениями по сетям инженерных коммуникаций и выполнить по месту. Площадь покрытия кровли
дана с учетом навесов террас, веранд и входных групп.

Площадь скатов кровли - 263,89 м2

П1-0319-АР
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Альгешкин М.В

Кошелев А.В.
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный проект жилого дома

Схема раскладки стропил

11П

Заказчик
Архитектор

Схема раскладки стропил

Примечание:
Стропильная система из пиломатериалов бруса по ГОСТ 8486-86.
Все деревянные элементы, балки, стропила, обрешетку, опорные подкладки, торцы и места соприкосновения
деревянных конструкций с конструкциями из других материалов, эксплуатируемые в условиях нормальной
влажности для защиты от гниения подвергаются поверхностной обработке водорастворимыми антисептиками.
Состав защитных покрытий см. ГОСТ 20022.2-80*. Вентканалы до защитного колпака следует утеплять мин.
ватной плитой ТЕХНОБЛОК Y=45 кг/м толщ. 50 мм.

П1-0319-АР

27

Альгешкин М.В

Кошелев А.В.

Поз. Обозначение Наименование Кол-во,
шт. Объем,м3 Примеч.

1 ГОСТ 8486-86 Балка, брус 100х200, (ребра кровли) 8 1,1

2 9 1,3

3 76 4,6

ГОСТ 8486-86

ГОСТ 8486-86

Балка, брус 150х150, (мауэрлат)

Балка, брус 50х200, (стропила)

7,0 м3

ОЗНАКОМИТЕЛЬНАЯ ВЕРСИЯ
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный проект жилого дома

Вид стропильной крыши

12П

Заказчик
Архитектор

Вид стропильной крыши

П1-0319-АР

27

Альгешкин М.В

Кошелев А.В.
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный проект жилого дома

Вид стропильной крыши

13П

Заказчик
Архитектор

Вид стропильной крыши

П1-0319-АР

27

Альгешкин М.В

Кошелев А.В.
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный проект жилого дома

П1-0319-АР

План 1 этажа

П

Заказчик
Архитектор

План 1 этажа

Примечание:
Размещение каналов воздуховодов, дымоходов согласовать с проектными решениями инженерных
систем отопления и вентиляции, проектными решениями по системе внутренних устройств газоснабжения
теплогенераторной, техническим решением системы бытовой канализации. Кладку каналов дымоходов
выполнить из огнеупорного кирпича, перегородки в помещениях с повышенным влажностным
режимом рекомендуется выполнить из керамического кирпича.

14 27

Альгешкин М.В.

Кошелев А.В.
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный проект жилого дома

Маркировочный план 1 этажа

15П

Заказчик
Архитектор

№

1

2

3

4

Наименование Ед.изм.

Крыльцо

Тамбур

Котельная

Ванная

Экспликация помещений 1 этажа

5

6

10

11

Холл

Жилая комната

Кухня

Гостиная

3,62

3,80

5,09

6,38

15,96

15,27

7,91

29,04

157,33 м2

Маркировочный план 1 этажа

Крыльцо

Тамбур

Котельная

Ванная.

Холл

Кухня

Гостиная

Жилая комната
Жилая комната

Жилая комната

Гараж

Тех. помещ. Гардеробная

7

8

9

Жилая комната 14,84

Жилая комната 13,11

Тех. помещение 4,48

12

13

Гардеробная

Гараж

4,48

33,35

П1-0319-АР
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1 2 4 5

-0,450

+0,900

+2,400

+2,860
+3,180

+6,270

+2,100 +2,100+2,100

-1,400

+6,700

-1,400

-1,200

+0,900

+2,400
+3,150

+3,350

+3,550

+4,400

3 700 5 000 5 300
14 000

0,0000,000

-0,450

×èñòîâîé ïîë (ëàìèíàò)-5ñì

ÝÏÏÑ-10ñì
Ñòÿæêà ïîëà-5ñì

Æ/á ïëèòà ïî ãðóíòó-15ñì
ÝÏÏÑ-10ñì
Ïåñîê
Ãðóíò

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный проект жилого дома

Разрез 1-1

16П

Заказчик
Архитектор

Разрез 1-1

Примечание:
- За относительную отметку 0,000 принята отметка чистого пола 1 этажа
- Отметка земли показана условно, высотную привязку здания выполнить по месту

П1-0319-АР

27

Альгешкин М.В

Кошелев А.В.
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5

1000

600

20
0

175 250

-1,400

-1,200

-0,200

+3,150

+3,350

+0,900

0,000

+2,400

-0,450

-0,200

+2,650

+2,900

Âîäîñòîê

Ìîíîëèòíûé Æ/Á ïîÿñ 250õ250 ìì.

Ãðàâèé.

Ïåñîê.

ÝÏÏÑ 100 ìì.

Ãåîìåìáðàíà LDPE 2 ìì.

ÝÏÏÑ 50 ìì.

Áîðäþð

Ïîêðûòèå ïîëà 50 ìì.

Öåìåíòíî-ïåñ÷àíàÿ ñòÿæêà 50 ìì.

Ãèäðîèçîëÿöèÿ.

Óòåïëèòåëü ÝÏÏÑ 100 ìì.

Ìîíîëèòíàÿ Æ/Á ïëèòà 150 ìì.

Ãèäðîèçîëÿöèÿ.

Ïåñîê.

Ãåîòåêñòèëü.

Óòåïëèòåëü 100 ìì.

Óïëîòí¸ííûé ãðóíò.

Àðìèðîâàííàÿ ãàçîáåòîííàÿ ïåðåìû÷êà 250 ìì.

Ìåòàëëî÷åðåïèöà.

Îáðåøåòêà, äîñêà 25õ100 ìì.

Êîíòðîáðåøåòêà, áðóñ 50õ50 ìì.(âåíòçàçîð).

Ãèäðîèçîëÿöèîííàÿ ìåìáðàíà.

Ñòðîïèëüíàÿ íîãà, áðóñ 50õ200 ìì.

Êåðàìè÷åñêèé êèðïè÷ íà ö.ï. ðàñòâîðå.

Óòåïëèòåëü 150 ìì.

Ôàñàäíàÿ îòäåëêà.

Ñòåíà íàðóæíÿÿ

Îáðåøåòêà, äîñêà 25õ100 ìì.

Êîíòðîáðåøåòêà, áðóñ 50õ25 ìì.(âåíòçàçîð).

Óòåïëèòåëü - êàìåííàÿ âàòà 200ìì.

Ãèäðîèçîëÿöèÿ.

Ïàðîèçîëÿöèÿ.

Îáðåøåòêà, äîñêà 25õ100 ìì.

Ìàóýðëàò, áðóñ 150õ150 ìì.

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный проект жилого дома

Разрез по оси 5

17П

Заказчик
Архитектор

Разрез по оси 5

П1-0319-АР

27

Альгешкин М.В

Кошелев А.В.
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14 000

Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный проект жилого дома

Фасад 1-5

18П

Заказчик
Архитектор

Фасад 1-5

27

П1-0319-АР
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Альгешкин М.В

Кошелев А.В.
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Стадия Лист Листов
Кол.уч.Изм.  Подп.Лист №Док. Дата

Индивидуальный проект жилого дома

Фасад Е-А

19П

Заказчик
Архитектор

Фасад Е-А

П1-0319-АР
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Альгешкин М.В

Кошелев А.В.
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Спецификация

Маркер

ОК-1

ОК-2

ОК-3

ОК-3

ОК-4

ОК-5

 Размеры  Ш x В

900x1 400

2 000x1 500

1 600x1 400

1 603x1 400

1 500x1 500

900x900

Площадь
Проема

1,26

3,00

1,86

2,24

2,25

0,81

Кол-во

1

2

1

1

3

2

Вид с переди

900

1 
40

0

2 000

1 
50

0

1 600

1 
40

0
1 
40

0

1 600

1 500

1 
50

0

900

90
0
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Индивидуальный проект жилого дома
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Спецификация

Маркер

Д-1

Д-2

Д-3

Д-4

Д-5

Размеры  Ш x
В

1 000x2 100

900x2 100

800x2 100

1 500x2 300

2 700x2 100

Площадь
Проема

2,10

1,89

1,68

3,45

5,67

Кол-во

1

1

8

1

1

Вид со
Стороны

Открывания

1 000

2 
10

0

900

2 
10

0

800

2 
10

0

1 500

2 
30

0

2 700

2 
10

0
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Индивидуальный проект жилого дома
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